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窒素ガス発生装置
(CNeco¨Wシリーズ)
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本装置の特長 :

1通常保守/操作は前面に集中。

2.他の設備の間に挟んでも使用可能。

3ドライ・クリーン空気があれば.さ まざまな純度・発生量

のバリエーシ∃ンに対応可能.

4.電源と圧縮空気を繋ぐだけ.操作ボタン1つで5分後に

窒素ガスが全自動で発生。
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0フMP3(8)|

5タッチバネル操作で.窒素ガスの使用量に応じた省エネ運転が可能 !

6日 常 点 検 等 運 転 状 態 デ ー タ (ア ラーム.運転m.流 墨(min抑 ,X.平詢 .酸素濃度(mlo max.平 均 )

製品槽圧力帆 着完了褪 航 了

"を
SDカ ー ドに 自 動 記 録 で き ま す 。

7.欧州CE― Marking自 己宣言対応機種もラインアップしています。

8.別置き圧縮機.食品用除菌フィルターのセットも可能。
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※11純離 .N,+A`な どの答薇%で 製品ガス中の残存酸率濃度で保証します.純度により餃素濃度計の仕様と価格躍 な|はす.        にの仕様 (編 i明用の姜考情報で.予 告なく変更する場合務 .燎す.,

※21製品窒秦発生量は 温度20℃ ,0圧下僣点10℃以下の圧縮 トライク リーン空気を供給した時に発生する雲蒻 スの値です.

供給空気圧力は.オブション部品なし時のPSA装 離 の取合い点での必要圧力です.O05MPo刻みてN,発生口を設定していますので.必要空気■等も含め詳細はお問い合わせ下さい.

環境周囲温度により N,発生■00～ -10%の変動′,`あります.発生量の保証償 .表値-5%(流量計精度も含む公差)にな
'球

す.

X31圧縮空気がない場合に必要な[綸機の相当出力で純 度で異なります.PSA装置 圧縮機のセットでの販亮も致します.詳細はお問合せ下さい.

X41突起部は除きます.

莱51各純肛 おける空素カス圧力は.慨略 表記N,製品圧 xE力 係数 ,95%‐ 09.99'● ‐095999%以 上 ‐10前後ですが.詳細鴎 問合せください.

例 _CN∝o66W3の0 7MPo供 給空気圧力で.97%窒棄絶度時の窒素ガス供紅 力(1.051× 09‐0 45MPoですが.保 証値は0 43MPoとな
',.型

式.純度で異なります.

業 1設置環境(1.5～ 40℃ .10～ 80%RH(結 露しない事).屋内(非 防燿).十分な換気下 粉塵鷺 食性ガス等の通常の大気成分以外のガスを含まない環境です.

酸性雰囲気でIJ吸 綸剤が劣化する可能性′′̀あります.但し.この条件下において性能を保証するもので0あ りません.

オブション追加:`品      油分フィルター  ,オ イルフリー対応の前処理強化用.0 01μ mフィルタ

右記の追加部品を準備しています 活性炭槽    ,綸 油■●圧縮機対応の前処理強化用

室莱除薗フィルター 1食品用ガス等用薇 過度0003,m
圧縮欅 トライヤ  ,圧縮ドライ空気がない場合
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神鋼エアーデッワ株式会社
Sh:nko AirTech,Ltd.[亜五 二重エコロ

本      社

関 東 営 業 所

〒657-0887 神戸市灘区原田通2丁目3-16
T[[(078)261-6550 FAX(078)261-6558

〒2,1-8551藤沢市宮前100-1
TE[(0466)20-3305臥 X(0466)20-3428
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工場ドライ空気対応 小型PSA(吸着)式
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装 置 ラ イ ン ア ップ  (下表のN.発生量は、2¨標鍬 態のm● .上図は∝ 基準状態のNm。で.lm。‐0.9318Nm。 )
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https://shinko-airtech.com/equip_n2_CNW.html



